附件：
建筑安全专项治理检查表
（在建工程项目）
	工程名称：

	 工程地址：

	 建筑面积：
	　
	 合同造价：
	　

	 开工日期：
	　
	 在施部位：  
	　

	 建设单位：

	 监理单位：

	 施工单位：

	序号
	项目分类
	检查项目
	检查情况
	评价

	1
	制度建设
	安全生产
责任制
	建立健全了安全生产责任制，内容齐全，责任明确，签订人符合要求。
	□好

	
	
	
	建立了安全生产责任制，内容基本齐全，责任落实到了个人。
	□中

	
	
	
	建立了安全生产责任制，但内容不完整，责任划分不明确。
	□差

	2
	
	隐患排查制度
	建立了完善隐患排查制度，并认真组织落实。
	□好

	
	
	
	建立了隐患排查制度，并基本得到落实。
	□中

	
	
	
	未建立隐患排查制度。
	□差

	3
	
	应急救援制度
	按照相关规定，建立了完善的应急救援预案体系及应急救援演练方案，并进行演练。
	□好

	
	
	
	按照相关规定，建立了完善的应急救援预案体系及应急救援演练方案，但未按时进行演练。
	□中

	
	
	
	应急救援预案体系及应急救援演练方案不完善，未按照规定按时进行应急救援演练。
	□差

	4
	培训教育
	安全生产     培训教育
	建立了安全生产培训教育制度，积极开展入场教育、班前讲话、安全技术交底等形式多样的安全生产培训教育活动
	□好

	
	
	
	建立了基本的安全培训教育制度，能够对新入场员工开展安全生产培训教育。
	□中

	
	
	
	安全生产培训教育开展不到位。
	□差

	
	
	持证上岗情况
	项目经理、专职安全员经安全生产考核合格，具备安全生产考核合格证书；特种作业人员经培训考核合格，持有效操作证。
	□好

	
	
	
	项目经理、专职安全员经安全生产考核合格，具备安全生产考核合格证书；个别特种作业人员未持有效操作证作业。
	□中

	
	
	
	项目经理或专职安全员未经安全生产考核；特种作业人员未经培训，无操作资格证。
	□差

	5
	依法施工
	工程施工许可、质量安全监督
手续办理
	工程施工许可、质量安全监督等各项手续齐全有效
	□好

	
	
	
	未办理施工许可或质量安全监督手续
	□差

	6
	专项治理安全
检查工作情况
	深基坑工程
	遵循先设计后施工的原则进行开挖，按照有关标准规范的有关规定进行基坑支护、临边防护、变形监测，并编制安全专项施工方案和事故应急预案。
	□好

	
	
	
	未遵循先设计后施工的原则进行开挖，未按照有关标准规范的有关规定进行基坑支护、临边防护、变形监测，未编制安全专项施工方案或事故应急预案。
	□差

	7
	
	高支模工程
	严格按照《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》及其他有关技术标准、规范的要求，进行高支模工程施工。
	□好

	
	
	
	未按照《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》或其他有关技术标准、规范的要求，进行高支模工程施工。
	□差

	8
	
	脚手架工程
	严格按照相关技术标准、规范和有关要求进行脚手架工程施工。
	□好

	
	
	
	未按照相关技术标准、规范和有关要求进行脚手架工程施工。
	□差

	9
	
	建筑起重
机械设备
	建筑起重机械的备案登记、安装、拆除、验收、使用和维修保养等环节均符合有关规定、标准的要求。
	□好

	
	
	
	建筑起重机械的备案登记、安装、拆除、验收、使用和维修保养等某些环节不符合有关规定、标准的要求。
	□差

	综合评价
	　


       ：市（设区市）         ：市（区、县）      填表人：          检查日期：
注：1.表中6、7、8、9项根据工程实际情况进行评价，缺项的在相应序号框内打×。
2.综合评价：9个检查项目中评价为“好”的多于或等于7项，为“优良”；多于等于5项少于7项，为“合格”；少于5项为“较差”；若缺项，则上述评价标准项数减去缺项个数为其综合评价标准。
3.此表可用于主管部门、施工企业检查工程项目，也可用于工程项目自查。
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